
Datenübernahme:
• druckfähiges PDF nach PDF/X1/a Standard M 1:1
• Schriften vektorisiert
• CMYK und/oder benannte Sonderfarben

Datatransfer

• fonts converted to outlines
• CMYK and/or named spot printing colors
• Resolution min. 300 dpi for CMYK pictures, min. 600 dpi
  for greyscale pictures

CBA

310 mm

40m
m

Glas und Kunststoffen
glass and plastics

Hält auf ... / Sticks to ...

... und kann rückstandfrei entfernt und wiederverwendet werden / ... and easily be removed and reused without residue

unlackierten Teilen
unpainted parts

lackierten Teilen
painted parts

Fließen und Spiegeln
tiles and mirrors

Möbeln
furniture

Haftlineal 30cm Micro suction ruler 30cm
Produktgröße: 310 x 40 mm

Druck einseitig

Druckbereich:  A 310 x 31 mm
  B 310 x 22 mm
  C 310 x 40 mm
  

Anschnitt bei vollflächigem Hintergrund und randabfallendem 
Druck: 3mm
Fertigungstoleranz für Abmaße, Skalen und Motive: ± 0,15 mm

Product dimensions: 310 x 40 mm

printing on one side

Printing area: A 310 x 31 mm
  B 310 x 22 mm
  C 310 x 40 mm
  

Bleed for printing all over and bled-of motifs: 3mm
Production tolerance for measurements, scales and motifs: ± 0,15 mm

Zeichnung nicht Maßstabsgetreu
Drawing not true to scale

Produktbeispiele / Product examples:


